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Caracteristicas:  
 

- CCD Sony 1/3” Super HAD 
- DSP – Processamento Digital do 

Sinal 
- Redução de Ruídos e Distorções 
- Lente 6 mm 
- Uso interno ou externo 
- Carcaça de acordo com a norma 

IP67 
 

A camera de visão noturna ATX 3135 possui a tecnolgia Starlight que permite formar 
excelentes imagens mesmo a noite sem o uso de iluminadores infravermelhos.  Seu 
aspecto inovador e a alta tecnologia empregada em seu conceito fazem da ATX 3135 uma 
camera de alta performance e excelente custo beneficio.  

Especificações Gerais  

Sensor de imagem SONY 1/3” Color CCD 

Números de pixels NTSC  510 * 492 

Resolução Horizontal 380 linhas 

Iluminação Mínima 0.02 Lux @ F1.1 

Relação Sinal/Ruído Acima de 48 dB 

Disparador Automático Eletrônico NTSC 1/60s~1/100,000s 

Controle de Ganho Automático. 

Balanço de Branco Automático (2500K ~ 9500K) 

Característica Gama 0.45 

Lente Lente fixa 6mm / F1.1 

Sistema de Sincronismo Interno, Sincronia Negativa. 

Saída de Video 1 Vp-p Video Composto / 75 Ohms. 

Alimentação 12 V DC / 100 mili Amperes 

Temperatura de Operação -10 ºC a 50 ºC 

Grau de Proteção IP67 

Dimensões 60 mm (� ) * 100 mm (L) 

 


