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Caracteristicas:  
 

- CCD Sony 1/3” 
- DSP – Processamento Digital do 

Sinal 
- Redução de Ruídos e Distorções 
- Lente varifocal de 4 ~ 9 mm 
- Carcaça para uso exterior IP67 
- Alta Resolução 520TVL 
- Infra vermelho para visão 

noturna com alcance até 15 
metros  

O dome ATX 3140 é uma camera versátil, de alta performance e multiplos usos. Pode ser instalada 
em pardes ou tetos porque possui o ajuste de posicionamento 3 Axis, possui iluminadores infra 
vermelhos com alcance de até 50 metros. Possui tambem lentes varifocais de 4 a 9 mm com 
regulagem externa.  Sua Alta Resolução de 520 TVL soma-se a um conjunto de especificações que 
fazem da ATX 3140 a camera perfeita para qualquer projeto de CFTV. 

Especificações Gerais  

Dispositivo de imagem 1/3” Sony Color CCD 

Número de Pixels 512 (H) x 492 (V) 

Sistema de Sinal NTSC 

Resolução Horizontal 520 Linhas 

Lentes Varifocal 4 – 9 mm  

Iluminação Mínima 0 Lux / F1.2 

BLC Auto 

Disparador Eletrônico 1/50(1/60) ~ 1/100,000 segundos 

Balanço de Branco Auto 

Relação Sinal/Ruído > 48 dB 

Correção Gama > 0.45 

Temperatura de Operação -20 ºC ~ 50 ºC 

Saída de Video 1.0 Vp-p / 75�  

Alimentação DC 12 Volts, 400 mili Ampere 

Dimensões 119 (D) x 100 (H) mm 

Peso 800 gramas 

Iluminador IR Leds : 42 (� 5)    30 a 50 metros 

 


