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Caracteristicas:  
 

- CCD Sony 1/3” Super HAD 
- DSP – Processamento Digital  
- Programação OSD 
- Alta Resolução 520TVL 
- Função de Detecção de Movimento 
- Zonas de Privacidade 
- Redução de Ruidos e Distorções 
- Lente C/CS – Auto Iris DC Type 
 
 

A Camera Profissional ATX 3540 é utilizada na Europa para fiscalização do transito em rodovias 
porisso forma excelentes imagens mesmo em condições dificeis. Possui OSD ( on screen display ),  
DNR (Redução Digital de Ruidos) que elimina interferencias na tela, zonas de privacidade e 
detecção de movimento. É a camera indicada para quem busca qualidade com excelente custo 
beneficio. 
 

Especificações Gerais  

Dispositivo de Imagem SONY 1/3” Super HAD Alta Resolução CCD  

Processador de Sinal D.S.P (Processador Digital de Sinal) 

Resolução 520 TVL 

Iluminação Minima 0.1 Lux  @ F1.2 

Relação Sinal/Ruido > 50dB 

Correção de Gama 0.45 (0.052~1.0 Ajustável) 

Programação e Controle O.S.D – Menu em Tela 

Linguagens Inglês, T. Chinês, S. Chinês, Japonês, Koreano 

Balanço de Branco ATW (1,800ºK~10,500ºK) 

Compatibilidade de Lentes Roscas C/CS – Auto-Iris DC Type 

Disparador Eletronico 
Automatico 

1/60; 1/100; 1/250; 1/500; 1/2,000; 1/5,000; 1/10,000; 1/100,000 (Fixo)  
Auto/Manual 0~255 Seções / AES / FLK Modo 

Funções Basicas Seleção de Lente (DC /  VD / Manual) 
Seleção do Obturador (Auto / Fixo / Manual / FLK) - ATW / AWB / Manual 

BLC (Area / Relação Ajustável) - AGC (0~40dB Ajustável)   
Ajuste de Contraste / Nitidez / CB_Ganho / Cr_Ganho 

Funções Especiais Camera ID ON/OFF 
Detecção de Movimento On/OFF (64 Areas, Posição / Tamanho / Sensibilidade) 

Zona Privada ON/OFF (4 Zonas, Posição / Tamanho / Tom) 
Dia e Noite (Conversão Eletrônica) - Espelho ON/OFF - Redefinir para Padrão 

Alimentação Eletrica DC 12V 

Consumo de Energia 3.5W (Max.) 

Temperatura de Operação -10ºC~50ºC (14ºF~122ºF) 

 


